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Innovative Lösungen
im Wasserbau

Vakuumentgaser 
WBG-ConCleanPlus®

Entfernung / Reduzierung gelöster  
Gase aus Speisewasser

Z	Betriebswasser
V	Badewasser
V	Trinkwasser
V	Abwasser

Z	Betriebswasser
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Vakuumentgaser 
WBG-ConCleanPlus®

Entfernung und Reduzierung  
gelöster Gase aus Speisewasser
Nach der Entfernung von ionogenen Bestandteilen  
des Wassers kann ein weiterer Aufbereitungsschritt, 
nämlich die weitgehende Reduzierung der Gase Stick-
stoff, Sauerstoff und Kohlensäure erforderlich sein.  
Die Vakuumentgasung ist ein Verfahren, das ohne 
Dampf- bzw. Spülgas-Zufuhr betrieben werden kann.

WBG ConCleanPlus® Vakuumentgaser werden über-
all dort eingesetzt, wo Korrosion an Apparaten und 
Rohrleitungen zu minimieren ist. Beispielsweise in der 
Aufbereitung von Betriebswässern wie Kesselspeise-
wasser, Brauchwasserkreisläufen, oder Heiz- und
Turbinenkondensaten.

Für die individuellen Anwendungsprofile mit den ent-
sprechend erforderlichen Wasserqualitäten, wird eine 
kundenspezifische Auslegung, Lieferung, Montage  
und Inbetriebnahme der Anlagen angeboten.

Einsatzbereiche:
▘ Reduzierung von gelösten Gasen aus Betriebs-
	 wässern (Stickstoff, Sauerstoff, Kohlensäure)
▘ Aufbereitung von Kesselspeisewasser, Brauch-
	 wasser, oder Heiz- und Turbinenkondensaten
▘ Großkraftwerke, Halbleiter- und Lebensmittel-
	 industrie, Pharmazie, Chemie

Vorteile:
▘	Hohe Effizienz und hoher Wirkungsgrad
▘ Sehr großer Regelbereich
▘ Niedriger Energiebedarf
▘ Sehr kompakte Bauweise
▘ Wartungsarm

Technische Daten

Betriebsdaten
Betriebsdruck: (*) 0,15 – 0,38 Bar(a)

Betriebstemperatur: (*) 50 – 70 °C

Sauerstoffgehalt im Zulauf:  < 15 mg/l (ppm)

Sauerstoffgehalt im Ablauf: < 20 µg/l (ppb)

Heizmedium: Warmwasser

Transportmedium für Inertgas: Dampf

Beschreibung der Vakuumentgasung
●	 Der Wasserzulauf zum Vakuumentgaser wird von oben über 	
	 Verteileinrichtungen mit großer Stoffaustauschoberfläche zum 	
	 Entgasersumpf (Pumpenvorlage) geführt.

●	 Die Zulauftemperatur zum Entgaser bestimmt das zur 		
	 Schleppdampferzeugung erforderliche Vakuum, das mit Hilfe 	
	 einer Vakuumpumpe (VP) erzeugt wird.

●	 Mit Hilfe des erzeugten Schleppdampf werden O2, CO2 und 		
	 N2 ausgetrieben.

●	 Der getauchte WBG ConCleanPlus® „SEH“ Wärmetauscher 		
	 (Submerged Excess Heater) sichert die max. Kontaktzeit für 		
	 optimierte Entgasungsleistung.

●	 Die Kondensation des Schleppdampfs im Brüdenkonden-		
	 sator dient zur Vorwärmung des Zulaufwassers und zur 
	 Minimierung der Vakuumpumpleistung.

(*) Auslegungen bis 15°C / 0,023 Bar(a) sind möglich

(**) Daten werden projektspezifisch überprüft /angepasst

Fragen Sie Ihren  
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Abmessungen und Leistung (**)
Typ Durch-

messer
mm

Durchsatz 
in to/h

el. Leistung 
(KW)

Kühlwas-
serbedarf 
(cbm/h)

1 500 7 < 0,75 < 0,2

2 600 11 < 0,75 < 0,2

3 700 15 < 0,75 < 0,2

4 800 20 < 1,5 < 0,24

5 900 25 < 1,5 < 0,24

6 1000 30 < 1,5 < 0,24

7 1200 45 < 2,4 < 0,28

8 1400 60 < 2,4 < 0,28

9 1600 80 < 2,4 < 0,28

10 1800 100 < 2,4 < 0,28

11 2000 120 < 2,4 < 0,28

12 2200 145 < 3,5 < 0,45

13 2400 175 < 3,5 < 0,45

14 2600 210 < 3,5 < 0,45

15 2800 245 < 3,5 < 0,45
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WBG
Wartung & Service GmbH

Tiefe Äcker 5  |  D-95336 Mainleus

Tel.: +49 9229 97370-0  |  E-Mail: info@wbg-kulmbach.de
Internet: 	www.wbg-kulmbach.de

WBG
Wasserbaugesellschaft  
Anlagenbau mbH

Fragen Sie Ihren  
Ansprechpartner

Mehr Infos auf  
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